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Kokybe Ir racionalumas

Daiva NICCOLINI
Olivier Wavre‘o nuotr.

Praejusiame amziuje statytas murinis

pastatas niekuo nesiskyre Nnuo kity
lverdono individualiy namy — dvislaitis
stogas, tradicine, jau kiek palbodusi
fasady apdaila su senomis

zaliuzemis ant langu,
lilidnai atrodanti aplinka
ei nudilusi tvora.
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Architektai: Andrea Pelati, Nancy Christen
(studija ,andrea pelati architecte”)

Plotas: 270 m?

Vieta: Iverdonas, Vo kantonas (Sveicarija)
Projektas: namo rekonstrukcija
Statybos metai: 1937

anorusi naujai jsirengti busta,
P keturiy asmeny Seima iSreiske

pageidavima po rekonstrukci-
jos turéti patogius namus, Siuolaikiska
interjera bei eksterjera, atviras erdves,
kuo daugiau funkcionalumo. Projek-
tavimo darbus atliko Negatelyje (Svei-
carija) jsikurusi studija ,,andrea pelati
architecte.*

Namo tankiai uzstatytoje gatvéje
Seimininkams pageidaujant jgyti kuo
daugiau privatumo, buvo pakeista
daugelis pastato langy viety. Siekiant
ileisti kuo daugiau naturalios Sviesos,
jrengti nauji stoglangiai.

Statinio taris iSliko beveik nepa-
keistas. Radikaliai pakeista tik namo
iSoré — ji tapo moderni, $viesi, lengva.
Nebeliko issikisusiy stogo atbraily, o i$
kiemo pusés prie namo prijungtas ele-
gantiskas asimetrinis erkeris su vitrini-
niu langu i erdvig terasa lauke. Visa-
me name sudéti nauji mediniai langai,
esantys vienoje plokstumoje su siena.
Senieji langai gatvés puséje uzmury-
ti, paliekant tik viena mazutj virSuje, —
pro jj i laiptine patenka dienos Sviesa.
Slaitiniuose stoguose jrengti keli stog-
langiai. Abu jéjimai — iS gatvés pusés
ir i$ kiemo — rekonstruoti i pagrindy.
Paradinés durys dabar yra jstiklintos.
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Mirinis namo korpusas sutvirtin-
tas, apsiltintas polistirenu bei minera-
line vata, stogas visiskai pakeistas. Vi-
daus pertvaroms naudotos gipskarto-
nio plokstés. Pirmas aukstas pertvarky-
tas i esmés — senosios sienos iSgriau-
tos. Suklotos naujos grindys: pirmame
aukste —akmens masés plytelés, antra-
me — medzio masyvo danga.

Buvusi vidaus siena iSgriauta ir
jrengtas erdvus tambiiras bei higienos
kambarys. Neliko siauro koridoriaus,
o Salia buvo suprojektuota atskira pa-
galbiné patalpélé. IS tambtiro patenka-

.t 7 Y

ma j atvirg pagrindine erdve, kur jkur-
dinta svetainé, valgomasis bei virtuve.
Valgio ruosos ir poilsio-svetainés zo-
nos atskirtos nauja pertvara, kuri ta-
po isties puikiu sprendimu. U forma
iSdéstytas nemazas virtuviniy baldy
komplektas, besitesiantis ir valgoma-
jame, likusi erdvé skirta valgomajam
bei svetainei, kuri praplésta nugriovus
dalj laikan¢iyjy sieny. Cia suformuotas
erkeris su vitrininiu langu aliuminio
rémais. Erkerio asimetriskumas kiek
atriboja nuo gretimo namo ir atveria
vaizdus | soda.
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Antro auksto kambariai perprojek-
tuoti visiSkai. Viename i$ miegamuyjy
jrengta nauja drabuziné. Du miegamuy-
ju langai iseina j kiemo puse, o trecia-
sis — senasis langas j gatvés puse uzmu-
rytas, tad uztikrinama tyla bei ramy-
bé. Higienos kambariuose sumontuoti

stoglangiai jleidzia pakankamai nattira-
lios Sviesos, be to, suteikia privatumo.
Mansardoje jkurdintas darbo kam-
barys, j kurj dienos $viesa taip pat at-
sklinda pro stoglangj.
Islaikytas ne tik autentiskas namo

Sveicari$ka rekonstrukcija: kokybé ir racionalumas

turis, bet ir aplinka nuo gatvés puseés.
Senoji tvora atnaujinta, perdazyta, taip
iSrySkinant arkinius jos elementus.
Nauja aplinka sukurta vidiniame kie-
me: $alia namo suformuota siek tiek pa-
kelta terasa, j kuria patogu iSnesti lauko
baldus, Sezlongus. Aplink terasa — mo-
derniai sukomponuoty augaly juosta, o
likes sklypas atiduotas vejai.

Puikus rekonstrukcijos planas sutei-
ké Seimai galimybe susikurti patogius,
Siuolaikiskus namus, kuriuose islaikyta
praeities dvasia. [ ]

Pirmo auksto planas
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Antro auksto planas
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Palépés planas
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